


2023年江苏省职业院校技能大赛中职赛项规程

一、赛项名称
赛项编号：JSZ202324
赛项名称：工业总线控制系统安装与调试
赛项组别：学生组、教师组
赛项归属专业大类：加工制造类

2、 竞赛目的
贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、全国职业教育大会精神和国家新职业教育法，进一步强化职业院校本专业学生职业技能训练和职业能力的综合运用，促进校企合作、产教融合，完善“岗课赛证”教学模式，培育工匠精神，推动职业院校“双师型”师资队伍建设，大力培养适应我省经济与社会发展的高素质劳动者和技术技能型人才，为建设“强、富、美、高”新江苏和建成技能型社会提供人才和技能支撑。
工业总线网络是智能制造企业内部的神经系统，也是工业互联网的基石之一， PLC（可编程逻辑控制器）是最基础的智能决策设备，二者将传统制造企业劳动者与生产设备的关系进行了重构，组成智能制造企业的核心。劳动者直接操作生产设备转变为通过网络控制终端间接操作生产设备，工作性质因此也由体力劳动为主向脑力劳动为主转变，也即由“蓝领”向“灰领”转变。
赛项选择典型工业总线控制场景，进行系统的项目实施、系统运行、工程维护、智能运维等，检验参赛选手在既定的工程项目下的方案识读能力、专业知识理解和应用能力、熟练的技能操作能力以及基础的创新创业能力，促进职业院校与行业相关企业开展产教研深入合作，为“专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接”提供平台。

3、 竞赛内容
（一）学生组竞赛内容
本赛项竞赛主要考核选手理论知识、实操技能和职业素养。其中：
1.理论知识考核占比10%，考核内容主要包含：安全用电、电工电子技术、低压电气控制技术、PLC 控制技术、VISIO/CAD绘图技术、通信原理技术、组态软件技术、工业总线和应用层协议等及工作过程知识等。
2.实操技能考核占比85.5%，考核内容主要包含：完成系统安装部署、通信配置及调试、应用设计、功能实现、远程监控、运行维护等。
3.职业素养考核占比4.5%，考核内容主要包含：遵守安全规程、规范操作、文明比赛、现场整洁有序等。
（二）教师组竞赛内容
本赛项竞赛主要考核选手理论知识、实操技能和职业素养。其中：
1.理论知识考核占比10%，考核内容主要包含：安全用电、电工电子技术、低压电气控制技术、PLC 控制技术、VISIO/CAD绘图技术、通信原理技术、组态软件技术、工业总线和应用层协议等及工作过程知识等。
2.实操技能考核占比85.5%，考核内容主要包含：完成系统安装部署、通信配置及调试、应用设计、功能实现、远程监控、运行维护等。
3.职业素养考核占比4.5%，考核内容主要包含：遵守安全规程、规范操作、文明比赛、现场整洁有序等。

4、 竞赛方式
本赛项为个人赛。
学生组个人赛每个参赛队由1名学生选手和1名指导教师组成。
教师组个人赛每个参赛队由1名教师选手组成。
参赛学校在每个组别可报2个参赛队，每个市在每个组别限报6个参赛队。
如有变化见2023年江苏省职业院校技能大赛通知。

5、 竞赛流程
（一）学生组竞赛流程
1.学生组竞赛流程安排如下表所示：
工业总线控制系统安装与调试赛项学生组竞赛流程安排表
	竞赛阶段
	时间安排
	工作内容
	责任方
	备注

	赛前
	12:00之前
	参赛队报到注册
	承办校
	

	
	8:30-15:00
	裁判、仲裁、监督报到登记
	承办校
	

	
	14:00-14:30
	开赛式
	承办校、专家组
	

	
	14:30-15:00
	领队会
	承办校、专家组
	

	
	15:00-16:00
	理论比赛
	承办校
	

	
	16:00-17:00
	熟悉赛场
	承办校、专家组
	

	
	16:00-18:00
	裁判工作会
	专家组
	

	赛中
	6:50
	中职学生组选手到场
	承办校
	

	
	7:00-7:30
	检录、二次加密及入场
	裁判组
	

	
	7:30-8:00
	赛前30分钟准备
	裁判组
	

	
	8:00-12:00
	比赛时间
	裁判组
	

	
	12:00-12:30
	参赛选手离场
	裁判组
	

	赛后
	12:30-14:30
	赛项申诉与仲裁
	专家组
	

	
	12:30-评分结束
	裁判评分、成绩复核确认、录入上报
	裁判组
	

	
	
	根据参赛选手数决定是否有下午竞赛场次
	专家组
	



2.学生组竞赛流程图如下图所示：
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学生组工业总线控制系统安装与调试赛项竞赛流程图

（二）教师组竞赛流程
1.教师组竞赛流程安排如下表所示：
工业总线控制系统安装与调试赛项教师组竞赛流程安排表
	竞赛阶段
	时间安排
	工作内容
	责任方
	备注

	赛前
	12:00之前
	参赛队报到注册
	承办校
	

	
	8:30-15:00
	裁判、仲裁、监督报到登记
	承办校
	

	
	14:00-14:30
	开赛式
	承办校、专家组
	

	
	14:30-15:00
	领队会
	承办校、专家组
	

	
	15:00-16:00
	理论比赛
	承办校
	

	
	16:00-17:00
	熟悉赛场
	承办校、专家组
	

	
	16:00-18:00
	裁判工作会
	专家组
	

	赛中
	6:50
	教师组选手到场
	承办校
	

	
	7:00-7:30
	检录、二次加密及入场
	裁判组
	

	
	7:30-8:00
	赛前30分钟准备
	裁判组
	

	
	8:00-12:00
	比赛时间
	裁判组
	

	
	12:00-12:30
	参赛选手离场
	裁判组
	

	赛后
	12:30-14:30
	赛项申诉与仲裁
	专家组
	

	
	12:30-评分结束
	裁判评分、成绩复核确认、录入上报
	裁判组
	

	
	
	根据参赛选手数决定是否有下午竞赛场次
	专家组
	



2.教师竞赛流程图如下图所示：
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教师组工业总线控制系统安装与调试赛项竞赛流程图

6、 竞赛赛卷
（1） 学生组赛卷
根据学生组竞赛内容，由专家组命题三套学生竞赛赛卷，比赛时由监督员抽取其中一套赛卷进行比赛。为贯彻公开、公平、公正原则，本赛卷的样卷见附件一、学生组赛卷样卷。
（2） 教师组赛卷
根据教师组竞赛内容，由专家组命题三套教师竞赛赛卷，比赛时由监督员抽取其中一套赛卷进行比赛。为贯彻公开、公平、公正原则，本赛卷的样卷见附件二、教师组赛卷样卷。

7、 竞赛规则
（一）选手报名
1.学生组参赛对象为中等职业学校（含技工学校）在校生及五年制高职一至三年级学生；教师组参赛对象为中等职业学校在编教师或已连续聘用的在聘教师（即2020年9月以前在聘教师）。获得过省赛、国赛学生组一等奖的学生选手不得参加同一赛项2023年度竞赛。获2021年、2022年教师组一等奖的教师不得参加2023年同一赛项竞赛。
2.团体赛不得跨校组队，同一学校相同项目报名参赛队原则上不超过1支；个人赛同一学校相同项目报名人数原则上不超过2人。
3.各职业院校按照大赛组委会规定的报名要求，通过“江苏省职业院校技能大赛网络报名系统”报名参赛。
4.参赛选手和指导教师报名，获得确认后不得随意更换。比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由学校在相应赛项开赛前10个工作日出具书面说明，并按参赛选手资格补充人员并接受审核，经省大赛组委会办公室同意后予以更换。
5.各设区教育行政部门负责本地参赛师生的资格审查工作。
（二）熟悉场地
比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关事宜。
（三）赛场规范
1.参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛凭证和有效身份证件（身份证、学生证）参加大赛及相关活动。
2.参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，不得穿戴带有学校信息的服装，仪表端庄，讲文明礼貌。各地代表队之间应团结、友好、协作共同完成比赛。
3.参赛选手在报到时需提交PLC和人机模块，赛场准备时根据编号领取。
4.参赛队在比赛前一天由赛项执委会统一组织熟悉赛场。
5.参赛选手须提前30分钟入场，入场必须佩戴参赛证并出示身份证和学生证。不得私自携带任何软硬件工具（各种便携式计算机、各种移动存储设备等）、技术资源、通信工具（含各种智能手表，电子石英表）。按加密后的工位号对号入座，检查比赛所需大赛设备齐全，由参赛选手签字确认方可开始比赛。选手在比赛中应注意随时存盘，在工位意外断电发生时，由于选手没有及时存盘导致的损失，补时不得超过10分钟。迟到超过10分钟不得入场。大赛期间不准出场，大赛结束后方可离开。
6.大赛过程中，选手独立完成任务，不得向裁判、巡视和其他必须进入考场的工作人员询问与大赛项目的操作流程和操作方法有关的问题，如有大赛纸质材料文字不清、软硬件环境故障等问题时，可向裁判员询问。
7.大赛结束（或提前完成）后，参赛选手要确保成功提交赛项任务书中要求的文档，并与裁判员一起签字确认，选手在确认后不得再进行任何操作。
8.其它未尽事宜，将在大赛指南或赛前说明会向各参赛队做详细说明。
（四）成绩评定与结果公布
成绩评定和结果公布由裁判组、监督组和仲裁组组成的成绩管理机构负责。
1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判分工、裁判评分审核、处理比赛中出现的争议问题等工作。
    2.裁判员根据比赛需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判。
检录裁判：负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；
加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；
现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的过程得分；
评分裁判：负责按评分细则评定成绩。
3.监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。
4.仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。
5.最终成绩经裁判组、监督组和仲裁组审核无误后正式公布。

8、 竞赛环境
1.场地应通风良好，光照明良好。
2.赛场每个大赛工位使用场地不小于2.5m×2m，每个工位配备AC220V 50Hz交流电源插座4个，供电负荷不小于2kw，具有电源保护装置和安全保护措施。
3.赛场内设置有洁净的男女卫生间。
4.大赛场地划分为比赛区、检录区、候考区、现场服务与技术支持区、休息区、医疗区及观摩通道。
5.每个大赛工位标明编号，工位内显著位置粘贴安全操作须知。
6.每个大赛工位配有工作台、卫生工具及垃圾筒。
7.每个工位配备计算机一台（配置与原对应赛项相同），安装大赛所需的相关软件。
8.场地内部消防设施齐全，应有不少于2处的人员疏散大门。疏散通道畅通，防火疏散标识清晰、齐全；场地旁边应有能进入医疗、消防等急救的车辆通道。
9.赛场设有后勤及安全保障等人员，以防突发事件。

九、技术规范
（一）国家技术技能标准
1.GB/T 50054-2011 《低压配电设计规范》
2.GB 50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》
3.GB/T 6988.1-2008 《电气技术用文件的编制》
3.GB/T 13926 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》
4.GB/T 6593-1996   《电子测量仪器质量检测规则》
5.GB/T 15969-1995 《可编程序控制器》
6.GB/T 7159-1987 《电气技术中的文字符号制定通则》
7.GB/T1 3423-1992《工业控制用软件评定准则》
8.GB/T 4728.1-2005《电气简图用图形符号》
9.GB/T 5465.2-1996《电气设备用图形符号》
10.GB 21671-2008	《局域网系统验收测评规范》
（二）行业技术技能标准
1.IPC-A-610E-2010《中文版电子组件的可接受性》
2.SJ/T 10533-1994 《电子设备制造防静电技术要求》
（三）安全环保要求及标准
GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范
（四）职业素养规范及要求
GB/T33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

十、技术平台
1.竞赛平台
本赛项考察核心技能点，以功能实现为评判标准，不依赖企业平台。赛项仅给定竞赛工作任务，不限制技术实现方案。西门子系列、三菱系列PLC均可作为主控；人机交互可通过HMI（人机界面屏）或者计算机端组态软件实现。竞赛核心模块（PLC与HMI或力控软件）硬件由选手自备。
赛项技术平台以不锈钢网孔板为设备安装面板，螺栓安装。面板尺寸150cm*110cm，现场设备布置如下图所示。
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现场设备布置示意图
竞赛设备主要有：感知设备、网络设备、控制与指示设备、执行设备几部分组成。
（1）感知设备
感知设备包含直流电压、电流表、光照度传感器、温湿度传感器组成，各传感器均为RS-485接口，使用Modbus协议通信。感知设备用于监测电源及环境状态，为控制设备提供动作依据。
（2）网络设备
网络设备区包含LoRa无线模块、USB转RS-485、RS485转以太网等。网络设备用于将感知设备采集数据传递给控制设备或/及远程监控。
（3）控制与指示设备
控制设备包含PLC（可编程控制器）、HMI（人机界面）/力控软件、按钮盘及指示灯。控制设备根据感知设备采集环境信息按照设定策略控制执行设备动作。
（4）执行设备
执行设备包含步进电机、步进电机控制器、三相直流电机、直流电机控制器。执行设备根据控制设备指令，模拟执行生产加工动作。
[bookmark: _Toc508657270]2.竞赛设备清单
竞赛设备清单
	序号
	单元模块
	产品名称
	型号规格
	数量
	功能及作用
	备注

	1
	电源
	空气开关
（含漏电保护器）
	通用
	1
	安全保护
	

	2
	
	熔断器
	220VAC/5A
	2
	安全保护
	

	3
	
	急停按钮
（含安装盒）
	通用
	1
	安全保护
	

	4
	
	四位五孔面板
	通用
	1
	电源分配
	

	5
	
	开关电源
	24V/5A
	2
	提供直流24V电源
	

	6
	感知设备
	电压传感器
	AOB195U-9TY DC30V
或： DUI33
	2
	测量直流电压
	RS485接口

	7
	
	电流传感器
	AOB195I-9TY
DC5A
或： DUI33
	2
	测量直流电流
	

	8
	
	温湿度传感器
	AW1485B
DC24V供电
	1
	测量温湿度
	

	9
	
	光照传感器
	HYDZ-GZD
DC24V供电
	1
	测量光照度
	

	10
	网络设备
	LoRa模块（含天线、电源）
	F8L10T
	2
	无线透传
	

	11
	
	USB转485
	通用
	3
	接口转换
	

	12
	
	485转以太网
	USR-TCP232-304
	1
	接口转换
	

	13
	控制设备
	PLC
	三菱FX5U[footnoteRef:1]（含RS232与485接口转换）或 [1:  三菱PLC型号选择“RX5U-64MR”或“FX5U-64MT/ES”] 

西门子S7-200 （含Smart）[footnoteRef:2] [2:  西门子PLC型号选择S7-200系列“CPU226CN DC/DC/DC”] 

	1
	实现控制功能
	

	14
	
	触摸屏
	TPC7062TD或TK6071IP
	1
	用于实现显示与触摸控制
	

	15
	
	PC机
	Windows7 32bit及以上系统，4G及以上内存，200G硬盘以上
	1
	编程电脑
	

	16
	
	开关按钮盘
（含安装盒）
	双排8位自锁按钮
	1
	开关控制
	[image: ]

	17
	
	可调电源
（带RS485扩展）
	WZ5005E
	1
	电源控制
	RS485接口

	18
	执行设备
	步进电机
	57HBP56AL4-TF8A
	1
	执行动作
	

	19
	
	步进电机控制器
	DM542
	1
	步进电机控制器
	

	20
	
	直流电机
	57BL55S02-212TF9
	1
	执行动作
	

	21
	
	直流电机控制器
	ZM-6505
	1
	直流电机控制器
	

	22
	指示设备
	24VDC LED指示灯
（含安装盒）
	LD11-22D
	6
	状态指示，红绿黄各2个
	[image: ]

	23
	
	24VDC/3W
LED灯（含灯座）
	E-NLED9725/3W
	1
	动作指示
	

	24
	
	24VDC LED
红色频闪报警灯
	Cnoble 3071
	1
	报警指示
	

	25
	工具及耗材包
	10位接线端子排
	德力西TB-2510
	8
	线路接续
	

	26
	
	工具
	钳型表、万用表、剥线钳、斜口钳、冷压压线钳；螺丝刀、工具刀、活动扳手等
	1
	
	

	27
	
	耗材
	号码管、冷压端子、导线、缠绕管、扎带等
	1
	
	



十一、成绩评定
（一）评分方法
1.裁判队伍组成
成绩评定实行裁判长负责制，裁判组独立完成成绩评定工作。由竞赛裁判经验丰富的人员组成，具体组成和要求如下表。
裁判员组成与执裁资格要求
	序号
	裁判员类别
	知识能力要求
	工作经历
	专业技术职称
或资格等级
	人数

	1
	加密裁判
	本科以上学历
	一年以上职业教育经历
	中级及以上
	2

	2
	现场裁判
	工业控制相关专业本科以上学历
	一年以上职业教育经历
	中级及以上
	4

	3
	评分裁判
	工业控制相关专业本科以上学历
	一年以上职业教育经历
	中级及以上
	8

	4
	统分裁判
	本科以上学历
	一年以上职业教育经历
	中级及以上
	2

	裁判员总数：16


2.裁判评分方法
（1）参与大赛赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组。
[bookmark: _GoBack]（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设加密裁判2名；现场裁判4名；评分裁判8名；统分裁判2名，共计16人。裁判组中的评分裁判（8名），共分为4个评分裁判小组。A组评分裁判共2人，负责主观和一部分客观结果评分模块，B、C、D组分别2人，负责不同的客观结果评分模块。在大赛规定的结束时间后，各组裁判员按照各组评分模块对应评分表中的标准和要求进行评判。
（3）检录工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作；加密裁判负责组织参赛选手抽签，对参赛选手信息、抽签代码等进行加密、解密工作；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛选手的现场评判任务得分；评分裁判负责对参赛选手的比赛作品及比赛表现按赛项评分标准进行评定。
（4）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对大赛成绩抽检复核。
（5）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时回馈复议结果。
3.成绩产生方法
（1）成绩产生是根据大赛考核目标、内容对参赛选手在大赛过程中的表现和最终成果做出评价。
（2）大赛采用结果评分方式，总评成绩=理论知识成绩*10%+（实操技能+职业素养）*90%。其中，“实操技能+职业素养”由主观评分和客观评分相结合。
主观分共占总分15%：职业规范与安全生产评分模块，由现场裁判完成；职业规范与安全生产以外的主观评分，由A组共2名评分裁判完成。
客观分是根据任务书的任务内容和参赛选手的完成结果现场评判，分为5个评分模块，由B、C、D组评分裁判分工完成，占总分85%。
（3）选手在大赛过程中，按照任务书的目标要求进行操作；比赛结束离开大赛现场，评分裁判通过检查选手的交付数据或设备的完成情况，按照评分规则进行评分。
（4）成绩评定后，由加密裁判按二次加密号解密成绩，签字封存，由裁判长和监督员共同签字后，由专人送保密室封存。
（5）所有的评分表、成绩汇总表备案以供核查，最终成绩由裁判长进行审核确认并上报大赛组委会。
4.成绩审核方法
各裁判员首先审核自身对选手的原始打分成绩，并签名；裁判长对所有裁判员的打分成绩进行审核，并签名。
（二）成绩复核与解密
监督、仲裁组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。
成绩复核、确认无误后进行成绩排名，得出排名结果后进行解密，不允许先解密后排序。
（三）成绩公布
[bookmark: （四）评分标准]记分员将解密后的各参赛队竞赛成绩进行汇总制表，经裁判长、监督仲裁组签字后在指定地点，以纸质形式向全体参赛队进行公布。公布2小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督仲裁组长在导出成绩单上审核签字后，在闭赛式上宣布。
（四）评分标准
1、学生组：（实操技能+职业素养）
	任务（或模块）
(一级指标)
	任务组成
(二级指标)
	技能点、知识点或难易度
（三级指标）
	比例

	一、工业总线控制系统的安装与部署（24%）
	工业总线控制系统的设备布局安装（4%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的设备布局安装。
	4%

	
	工业总线控制系统的设备安装与线路连接（16%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的安装与线路连接。
	16%

	
	工业总线控制系统的检测（4%）
	遵照用电操作规范，由选手对完成线路连接的设备进行检测，并作相应记录。
	4%

	二、工业总线控制系统的通信配置及调试（12%）
	工业总线控制系统的环境参数模块、数据采集模块的安装（4%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的环境参数模块、数据采集模块的安装。
	4%

	
	工业总线控制系统的通信配置及调试（8%）
	按照任务要求完成工业总线控制系统的平台各种网络基本配置，平台指定程序的局域网、串口及485等参数设置。
	8%

	三、工业总线控制系统的应用设计与功能调试（59%）
	工业总线控制系统的功能设计与测试
	工业总线控制系统控制功能的程序编写、调试与运行。
	20%

	
	工业总线控制系统的远程监控
	工业总线控制系统远程监控的配置、功能实现及系统调试运行。
	20%

	
	工业总线控制系统的人机界面
	工业总线控制系统的人机交互模块的界面设计与功能实现。
	19%

	四、职业素养（5%）
	职业规范与安全生产
	遵守安全规程、规范操作、文明比赛、现场整洁有序等方面的职业素养。
	5%


2、教师组：（实操技能+职业素养）
	任务（或模块）
(一级指标)
	任务组成
(二级指标)
	技能点、知识点或难易度
（三级指标）
	比例

	一、工业总线控制系统的安装与部署（24%）
	工业总线控制系统的设备布局安装（4%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的设备布局安装。
	4%

	
	工业总线控制系统的设备安装与线路连接（16%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的安装与线路连接。
	16%

	
	工业总线控制系统的检测（4%）
	遵照用电操作规范，由选手对完成线路连接的设备进行检测，并作相应记录。
	4%

	二、工业总线控制系统的通信配置及调试（12%）
	工业总线控制系统的环境参数模块、数据采集模块的安装（4%）
	按照功能和工艺要求完成工业总线控制系统的环境参数模块、数据采集模块的安装。
	4%

	
	工业总线控制系统的通信配置及调试（8%）
	按照任务要求完成工业总线控制系统的平台各种网络基本配置，平台指定程序的局域网、串口及485等参数设置。
	8%

	三、工业总线控制系统的应用设计与功能调试（59%）
	工业总线控制系统的功能设计与测试（20%）
	工业总线控制系统控制功能的程序编写、调试与运行。
	20%

	
	工业总线控制系统的远程监控（20%）
	工业总线控制系统远程监控的配置、功能实现及系统调试运行。
	20%

	
	工业总线控制系统的人机界面（19%）
	工业总线控制系统的人机交互模块的界面设计与功能实现。
	19%

	四、职业素养（5%）
	职业规范与安全生产
	遵守安全规程、规范操作、文明比赛、现场整洁有序等方面的职业素养。
	5%



十二、奖项设定
（一）参赛选手奖
根据竞赛成绩，从高到低排序，个人赛按参赛人数、团体赛按参赛队的数量，其中10%设一等奖，20%设二等奖，30%设三等奖。
（二）指导教师奖
对获得一、二、三等奖选手的指导教师颁发指导教师奖。

十三、赛场预案
赛前成立由巡视员、专家组长、裁判长、监督组长、仲裁组长、承办校领导等相关人员组成的应急处理小组，比赛期间发生任何意外事故（如赛卷、设备、安全等），发现者应第一时间报告专家组长，立即采取措施避免事态扩大，启动应急预案予以解决并报告大赛组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛项组委会决定。事后，应向大赛组委会报告详细情况。
（一）医疗及安全事故预案
1.现场布置急救设施（如：120急救车和供电车场馆外等候等）。
2.赛场内设置医疗救护区（如：竞赛期间，安排医生随时处理突发的医疗事故）。
3.竞赛期间偶发大规模意外事件，立即启动《偶发大规模意外事件处理应急预案》（采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会）。
（二）水电事件应急预案
制订责任到人的事件处理小组，竞赛时现场值守，突发水、电供给不良时及时响应，维持秩序的同时，调配专业的人员，及时查明原因、排除故障。（如现场配置水桶、应急发电车值守等）。
（三）火灾事件应急预案
制订责任到人的事件处理小组，竞赛时现场值守。如发生火灾，及时组织人员疏散、切断电源，将易燃易爆物品及时转移到安全地段，同时组织人员使用适宜的灭火器材灭火。对轻伤人员有医疗人员进行处置，对重伤人员及时送往医院进行救治。
（四）竞赛设备损坏应急预案
制订责任到人的竞赛设备损坏应急处理小组，竞赛时现场值守。赛场每个工位由赛场工作人员或厂方技术人员负责，及时解决比赛中突发的设备故障，解决不了的，启用备用工位，保证竞赛正常进行。
（5） 赛卷应急预案
比赛过程中一旦出现赛卷密等问题，立即由巡视员、专家组长、裁判长、监督组长和仲裁组长会商，并向大赛组委会报告，启用备用赛卷。
（6） 竞赛现场比赛用计算机在竞赛过程中出现故障应急预案
（1）若因竞赛选手个人主观原因误操作引起的比赛用计算机故障，经裁判长、技术人员及仲裁现场判定后，予以更换备用计算机，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。在比赛时间结束后，不予以时间延迟补偿。
（2）若竞赛计算机自身软硬件故障或者外部因素导致竞赛用计算机无法正常工作，经裁判长、技术人员及仲裁现场判定后，予以更换备用计算机，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。紧急情况处理过程（设备出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对该参赛选手进行适量时间延迟补偿。
（7） 竞赛现场网络在竞赛过程中出现故障应急预案
（1）比赛现场采用双机热备份服务器，服务器采用UPS供电。确保其中一台服务器出现故障时，比赛可以继续进行。其中一台服务器出现故障后，技术保障人员立即排除故障，排除故障后继续投入比赛。
（2）比赛现场网线采用双路备份方式铺设，出现故障时立即启用备用线路。
（3）比赛现场网络出现故障，经裁判长、技术人员及比赛仲裁判定后：1）若由于比赛设备原因，紧急情况处理过程（设备出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对该参赛选手进行适量时间延迟补偿，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。2）若因竞赛选手个人主观原因误操作引起的网络故障，在比赛时间结束后，不予以时间延迟补偿，做好相应现场情况记录（选手签字确认）；若因竞赛选手恶意行为造成的网络故障，在比赛时间结束后，不予以时间延迟补偿，根据竞赛规程，酌情扣分，做好相应现场情况记录（选手签字确认）；对于受到影响的其他赛位，紧急情况处理过程（出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对受到影响的参赛选手进行适量时间延迟补偿，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。
（8） 竞赛过程中出现断电应急预案
（1）比赛现场交流供电使用双路供电，确保其中一路出现问题时，可以启用备用线路供电。组织技术人员排除故障，确保双路供电恢复正常。
（2）比赛现场的服务器及各工位使用UPS电源供电。
（3）各赛位均设置独立的漏电保护器，因选手个人不当操作引起交流供电故障仅影响本赛位供电，避免影响其他赛位。
（4）竞赛过程中出现断电后，经裁判长、技术人员及比赛仲裁判定后：1）若由于供电线路故障原因导致，对于受到影响的赛位，紧急情况处理过程（设备出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对该参赛选手进行适量时间延迟补偿，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。2）若由于选手个人误操作导致，在比赛时间结束后，不予以时间延迟补偿，根据竞赛规程，酌情扣分，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。对于受到影响的其他赛位，紧急情况处理过程（设备出现故障开始到处理完毕）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对受到影响的参赛选手进行适量时间延迟补偿，做好相应现场情况记录（选手签字确认）。

十四、赛项安全
赛项安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必须考虑的核心问题。采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。
[bookmark: _Toc361563584]（一）比赛环境
在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照赛项规程要求排除安全隐患。
 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。
 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。
承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。
 大赛期间，承办单位应在赛场管理的关键岗位增加力量并建立安全管理日志。
 参赛选手进入工位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。
[bookmark: _Toc361563585]（二）生活条件
 比赛期间，统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。
 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由提供宿舍的学校负责。
 大赛期间承办单位须保障比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。
 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。
[bookmark: _Toc361563586]（三）参赛队责任
1. 各学校组织参赛队时，须安排除参赛选手、指导教师、领队以外的随行人员购买大赛期间的人身意外伤害保险。
2. 各学校参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。
3. 各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。
[bookmark: _Toc361563587]（四）应急处理
比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项专家组长，同时采取措施避免事态扩大，立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，应向组委会报告详细情况。
[bookmark: _Toc361563588]（五）处罚措施
1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。
2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。
3.赛场工作人员违规，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、竞赛须知
（一）参赛队须知
1.参赛队名称统一使用规定的代表队名称。
2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在学校需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；开赛前10日以内，参赛队不得更换参赛队员，允许缺员比赛。
3.参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。
4.各参赛队统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。
5.各参赛队准时参加赛前领队会，领队会上举行抽签仪式抽取场次号。
6.各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒。
7.各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。
（二）指导老师须知
1.各指导老师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。指导老师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。
2.对申诉的仲裁结果，领队和指导老师应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。
3.指导老师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。
4.领队和指导老师应在赛后做好技术总结和工作总结。
（三）参赛选手须知
1.参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从裁判的管理。
2.参赛选手应佩戴参赛证，带齐身份证、注册的学生证。在赛场的着装，应符合职业要求。在赛场的表现，应体现自己良好的职业习惯和职业素养。
3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管，不能带入赛场。未经检验的工具、电子储存器件和其他不允许带入赛场物品，一律不能进入赛场。
4.比赛过程中不准互相交谈，不得大声喧哗；不得有影响其他选手比赛的行为，不准有旁窥、夹带等作弊行为。
5.参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明的操作。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下进行。
6.比赛过程中需要去洗手间，应报告现场裁判，由裁判或赛场工作人员陪同离开赛场。
7.完成比赛任务后，需要在比赛结束前离开赛场，需向现场裁判示意，在赛场记录上填写离场时间并签工位号确认后，方可离开赛场到指定区域等候评分，离开赛场后不可再次进入。未完成比赛任务，因病或其他原因需要终止比赛离开赛场，需经裁判长同意，在赛场记录表的相应栏目填写离场原因、离场时间并签工位号确认后，方可离开；离开后，不能再次进入赛场。
8.裁判长发出停止比赛的指令，选手（包括需要补时的选手）应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下离开赛场到达指定的区域等候评分。需要补时的选手在离场后，由现场裁判召唤进场补时或比赛结束后自然延时补时。
9.赛场工作人员叫到工位号、在等待评分的选手，应迅速进入赛场，与评分裁判一道完成比赛成绩评定。在评分过程中，选手应配合评分裁判，按要求进行设备的操作；可与裁判沟通，解释设备运行中的问题；不可与裁判争辩、争分，影响评分。
10.遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场裁判和工作人员的指令行动。
（四）工作人员须知
1.工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好服务赛场、服务选手的工作。
2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。
3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。
4.如遇突发事件，须及时向裁判长报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。
5.竞赛期间，工作人员不得干涉及个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。
[bookmark: _Toc331270114]（五）裁判员须知
1.裁判员执裁前应参加培训，了解比赛任务及其要求、考核的知识与技能，认真学习评分标准，理解评分表各评价内容和标准。不参加培训的裁判员，取消执裁资格。
2.裁判员执裁期间，统一佩戴裁判员标识，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。
3.遵守执裁纪律，履行裁判职责，执行竞赛规则，信守裁判承诺书的各项承诺。服从赛项专家组和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。
4.裁判员有维护赛场秩序、执行赛场纪律的责任，也有保证参赛选手安全的责任。时刻注意参赛选手操作安全的问题，制止违反安全操作的行为，防止安全事故的出现。
5.裁判员不得有任何影响参赛选手比赛的行为，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的问题，不得指导、帮助选手完成比赛任务。
6.公平公正的对待每一位参赛选手，不能有亲近与疏远、热情与冷淡差别。
7.赛场中选手出现的所有问题如：违反赛场纪律、违反安全操作规程、提前离开赛场等，都应在赛场记录表上记录，并要求学生签工位号确认。
8.严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；对评分表的理解和宽严尺度把握有分歧时，请示裁判长解决。严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。
9.竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

十六、申诉与仲裁
（一）各参赛队对不符合赛项规程规定的设备、工具、材料、计算机软硬件、竞赛执裁、赛场管理及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。
（二）申诉主体为参赛队领队。
（三）申诉启动时，参赛队以该队领队签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。
（四）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。
（五）赛项仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向大赛仲裁工作组提出申诉。大赛仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。
（六）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。
（七）申诉方可随时提出放弃申诉。

十七、竞赛观摩
1.观摩期间，必须服从现场工作人员的指挥，保持安静，不得大声喧哗，不得在观摩区来回走动影响他人观摩。
2.各参赛队人员需提前15分钟到达观摩区入口处进行证件核查。
3.视频观摩地点由承办院校安排，观摩人员在观摩期间，不得吸烟，不得携带水或液体食品进入观摩区。

十八、竞赛直播
1.赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；
2.赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；
3.条件允许时，本赛项进行网上直播。

十九、其他
1.参赛选手及相关工作人员，由赛项承办院校赛统一安排食宿，费用自理。
2.本技术文件的最终解释权归大赛组织委员会。



附件一、学生组赛卷样卷
第一部分 竞赛须知
一、竞赛纪律要求
（一）正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范。
（二）竞赛过程中遇到任何问题，必须向现场裁判举手示意，不得扰乱赛场秩序。
（三）遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员以及工作人员，爱护赛场设备，服从安排。
二、职业素养与安全意识
（一）完成竞赛任务，根据操作规范完成所有竞赛任务，注意用电安全。
（二）保持竞赛工位、台面整洁，工具摆放、零碎导线等处理符合职业岗位规范要求。
三、扣分项
（一）在竞赛过程中，因参赛选手个人操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，扣10分，损坏两次及以上者将被取消竞赛资格。
（二）禁止带电操作（用表笔检测和操作开关按钮盘除外），违反一次扣10分。
（三）污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，扣5分，情节严重者取消竞赛资格。
（四）比赛过程中，选手判定设备或器件有故障可举手向裁判示意提出更换；如设备或器件经检测完好，属选手误判时，检测认定时间计入比赛时间，并对总成绩扣2分。
四、注意事项
（一）在比赛开始30分钟内，完成竞赛平台硬件、软件及竞赛材料的检查确认是否正常，并填写现场下发的竞赛设备确认表；比赛开始30分钟后收取竞赛设备确认表。
（二）竞赛任务中所使用的各类软件工具都已安装至竞赛计算机，各类说明文件等都已拷贝至“桌面\竞赛资料”目录。
（三）任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向现场裁判举手示意，申请更换；比赛结束后，现场下发的所有纸质材料不得带离赛场，否则视为作弊。
（四）设备的安装配置请严格按照现场下发的任务书的要求及工艺规范进行操作。
（五）参赛选手应在规定时间内完成任务书要求的竞赛任务，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到任务书要求的指定位置，未存储到指定位置造成裁判组无法检查结果及评判的相应竞赛任务以0分计入总成绩。
（六）在裁判长宣布竞赛结束后，选手根据裁判长的命令立即停止任何与比赛相关的操作，否则视为作弊，总成绩以0分计算。






 1 / 22
第二部分  竞赛任务
任务一、工业总线控制系统的安装与部署（24分）
（一）系统的线路连接（20分）
根据工业总线控制系统设备安装要求、线路敷设要求及工艺标准要求，完成系统的安装与部署。
1. 设备安装
工业总线控制系统强电部分已安装完毕，且功能正常，竞赛过程中不需任何改动。根据任务书要求设计系统框图，完成感知设备、网络设备、控制设备、执行设备的安装（已安装设备无需改动）。要求各设备安装牢固，布局美观且符合工程规范要求。
2. 线路连接
工业总线控制系统强电部分接线已完成，且功能正常，竞赛过程中不需任何改动。根据赛题中确定的功能要求、线路要求及工艺要求完成工业总线控制系统的接线，要求如下：
（1）按照系统框图完成PLC电源及控制电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线；
（2）按照系统框图完成电机电源及控制电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线；
（3）按照系统框图完成传感器电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线。
3. 设备安装接线工艺要求：
（1）设备安装须符合工程安装工艺标准，设备安装牢固、美观；
（2）设备接线须符合工程接线工艺标准，设备接线牢固、走线合理；
（3）设备接线须按照设备上的接口标识进行正确的连接；
（4）冷压端子的使用：连接直流电机驱动器、步进电机驱动器的每根导线的两端都必须使用冷压端子；使用冷压端子时不得出现露铜；
（5）U型冷压端子压痕要求：U型冷压端子裸端头压痕在正面端头管部的焊接缝上，保证压接牢固且装配时正面朝外，如图1.1所示：
[image: ]
 图1.1 U型冷压端子压线钳压痕示意图（以现场提供的U型冷压端子为准）
（6）号码管的使用：号码管标识号按照提供的标识数码有序连接，号码管标识读序合理且正面朝外易于查看。号码管标识示意图如图1.2所示；要求号码管能遮住U型冷压端子的压线钳压痕或遮住管型冷压端子的塑料套管；如图1.3所示：
[image: ]
图1.2 号码管标识示意图
[image: ]
图1.3 号码管套用示意图
（7）接线须使用正确颜色的电缆：火线及直流正极使用红色电缆、零线及直流负极使用黑色电缆；其他类型导线颜色由选手自定义；
（8）并线要求：某个接线端子需要接入2根及以上导线时，不允许使用U型冷压端子；
（9）布线原则上都应在线槽内，特殊线路需在线槽外布线的导线（端子排）必须使用缠绕管缠绕；接线完成后应盖紧线槽盖；
（10）接线须确认标识的输入、输出，正负极，零火等标识，正确连接，以免损害设备，严禁带电接线操作。
（11）接线耗材的使用要求：在竞赛现场提供的耗材范围内对耗材进行合理分配及使用，竞赛时不额外提供耗材。
（二）工业总线控制系统的检测（4分）
遵照用电操作规范对已完成接线的设备进行检测及调试。在工业总线控制系统上电前，对全部完成接线的线路进行检测，按要求把检测项目及检测内容填入竞赛现场下发的《上电前检测表》。

任务二、工业总线控制系统的通信配置及调试（12分）
（一）感知设备配置及调试（8分）
感知设备电压传感器、电流传感器、温湿度传感器、光照度传感器均采用RS-485总线连接，使用Modbus协议通信（RTU）。
根据任务书要求与Modbus协议自行设计感知设备地址参数（部分通信参数已经设定），并将参数填写到表2.1中。使用“USB转485”将感知设备总线连接至计算机USB口。根据表2.1设定参数，使用串口调试工具（含CRC16校验工具）依次检测设备的连通完好性，并将测试结果截图，命名为“图2-x-xx传感器测试结果”，保存到答题卡相应位置。同时在表2.1中填写相应截图名称。
表2.1 感知设备参数设定表
	感知设备
	从机地址
	通信速率

	光照度传感器
	0x01
	根据任务书要求设置波特率
（8位数据位，1位停止位，无校验）

	温湿度传感器
	0x10
	

	电压传感器1
	
	

	电流传感器1
	
	

	电压传感器2
	
	

	电流传感器2
	
	


（二）无线透传设备参数设置及调试（4分）
根据现场下发的《参数配置表》（存放于电脑“桌面\竞赛参考资料”文件夹），完成LoRa通讯模块的配置（其中一个称之为LoRa-A，另一个称之为LoRa-B），将配置界面截图并分别命名为图2-7-LoRa-A配置，图2-8-LoRa-B配置，保存到答题卡相应位置。
完成配置后将感知设备总线接入LoRa-A，将LoRa-B使用“USB转485”连接至计算机USB口。在计算机上使用串口调试工具（含CRC16校验工具），通过LoRa获取当前的温度值。注意，使用串口调试工具时需开启时间戳/日志模式，以验证数据为经过LoRa透传。将串口调试助手查询返回界面截图并命名为图2-9-LoRa无线透传，保存到答题卡相应的位置。

任务三、工业总线控制系统的功能实现及应用设计（59分）
（一）系统说明
耐久性试验，是为了测定产品在规定使用和维修条件下的使用寿命、预测或验证结构的薄弱环节和危险部位而进行的试验。通过耐久试验，找出产品设计制造中哪些零件可靠性方面存在问题，以便进行改进设计或提高工艺水平。
国内某知名厨具制造企业，需要对一款新研发的油烟机做实验室整机耐久试验，以此来测试产品的耐用性。如图3.1所示，该款油烟机面板共有4个触摸按钮，分别为“照明”、“弱档”、“强档”、“电源”。每一次工作流程如下:触控“电源”键1s,打开油烟机电源，此时油烟机处于开机状态；等待2s后，触控“照明”键1s,打开油烟机照明灯；等待2s后，触控“弱档”键1s,打开低速挡，此时油烟机低速工作；等待5s后，触控“强档”键1s,打开高速挡，此时油烟机高速工作；等待5s后，重新触控“弱档”键1s,进入低速挡运行；等待5s后，触控“电源”键1s,关闭油烟机电源，整机停止工作，油烟机工作流程如图3.2所示。
[image: ]
图3.1 油烟机触控面板及机械手分布图
[image: ]
图3.2 单次动作流程

（二） 规划设计实现方案（6分）
1）根据任务要求，使用 AutoCAD 或者 Visio 设计系统连线框图，并将其保存至答题卡相应位置。设备框图中仅画出输入输出关系即可，其中 RS485 总线有 A、 B 之分，需要明确标注。将框图命名为“图3-1-系统连接框图”，并保存到答题卡相应位置。
2）在表 3.1中完成 PLC 输入/输出口详细规划设计方案（不包含 RS485 通信口，表格行数可根据需要增加）。
表3.1 PLC输入/输出口设计方案
	PLC输入口
	设备
	功能
	PLC输出口
	设备
	功能

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）用户认证及设备初始状态（14分）
系统上电后处于待机状态，所有指示灯、照明灯、报警灯均处在熄灭状态。
在人机界面/力控软件中输入正确密码方可激活系统。登录界面示意图如图3.3所示（仅供参考）。
[bookmark: _Hlk90418359]①创建两个用户账户，用户等级分别为“操作工级”与“管理员级”，操作工级用户的账号及密码均为000，管理员级用户的账号及密码均为111；
②当使用操作工级账号登录时，输入正确时，正常登录并进入初始化界面及菜单栏窗口；输入密码错误，将无法正常登录；密码输错三次后，锁定该用户账号并弹窗提示“该账号已被锁定，请使用系统管理员级账号登录”；
③操作工等级的用户锁定后仅能使用系统管理员级账号才能重新登录，若系统管理员级账号密码错误三次以上则自行退出组态程序。
系统激活后自动进入自检状态，指示灯按照从左至右，从上至下的顺序间隔1秒钟点亮（每次只点亮1个）后熄灭；照明灯点亮1秒后熄灭；报警灯闪烁3秒后熄灭；步进电机逆时针转动3秒后再顺时针转动3秒后停止；直流电机顺时针转动3秒后再逆时针转动3秒后停止。
系统自检完成后立即进入初始状态界面，要求如下：
1 要求能够实时显示环境温度、湿度和光照度的数据；
②要求能够实时显示步进电机和直流电机的电力信息（两组电压电流）实时数据；
③要求能够实时显示6个LED指示灯、LED照明灯、报警灯的状态。
[image: 图A-3.3（a）用户登录]    [image: 图A-3.3（b）用户密码错误]
图3.3 登录界面示意图
（四）手动操作模式（20分）
①设计一套耐久测试系统，来完成该新款油烟机的整机耐久试验。本任务中，用4个指示灯亮模拟机械手执行触摸动作，LED灯、直流电机、步进电机组合体模拟油烟机主要功能模块（LED灯模拟照明灯、只运行直流电机模拟弱档、两电机同时运行模拟强档）。单步测试系统具体要求如下：
系统具有单步调试功能，便于实验人员对系统进行调试和检修。
按键功能分布如图3.5所示，按下“调试模式”按钮，系统进入调试模式。调试模式下，分别按下机械手1-4的动作按钮，机械手分别执行按下1s动作（无机械手模块，用4个指示灯亮1s代替机械手执行触摸动作，指示灯分布如图3.3所示）。
机械手4奇数次按下“电源”面板按键后，油烟机开机，等待后续动作，偶数次按下，油烟机关机（开关机指示灯状态与油烟机开关机状态同步）；油烟机关机状态下，按机械手1、2、3后，LED灯不亮，直流电机、步进电机均无动作；
油烟机开机状态下，当机械手1按下“照明”面板按键后，系统LED灯亮；
油烟机开机状态下，当机械手2按下“弱档”面板按键后，系统直流电机顺时针慢速转动，步进电机停止；
油烟机开机状态下，当机械手3按下“强档”面板按键后，系统直流电机、步进电机均顺时针慢速转动；
油烟机开机状态下，当机械手4按下“电源”面板按键后，油烟机关机，系统LED灯不亮，直流电机、步进电机均停止动作。
[image: ]
图3.4 指示灯示意图
[image: ]
图3.5 按键功能示意图
②在人机界面/力控软件中制作菜单栏窗口，实现通过菜单栏窗口切换到初始化界面、手动操作界面、自动操作界面，并能一键退出组态软件程序，要求切换到任意界面时，菜单栏窗口都能在顶部显示。
③在人机界面/力控软件中制作手动操作界面，实现图3.4所示6个LED状态指示灯的控制，以及图3.5所示8个按钮对应的功能。
（五）自动操作模式（19分）
①弹起“调试模式”按钮，按下“耐久模式”按钮，系统进入耐久模式，耐久模式指示灯亮。（若两个按键同时按下，则“调试模式”按钮优先有效）；
在耐久模式下，“开始耐久”、“停止耐久”2个按钮，只按下“开始”按钮，则开始进行耐久动作，系统开始按图3.2中的逻辑顺序，周期性动作5次，每次测试停顿3s后进行下一次测试，过程中，模拟油烟机执行动作同“调试模式”（即LED灯、直流电机、步进电机相应动作）；只按下“停止”按钮，停止当前测试（停止前确保油烟机处于关闭状态）；若两按键同时按下，则“停止”按钮优先有效。
②两组电流表，分别测量直流电机和步进电机的工作电流，并在显示页面上实时显示。显示页面上，还需要显示当前模式（耐久/调试模式）、油烟机开关机状态、耐久测试开始/停止状态、耐久已完成次数；以及环境传感器实时数据。参考界面如图3.6所示。
[image: ]
图3.6 人机界面/力控软件界面示意图
③在耐久测试过程中，往往需要反馈被测产品的运行状态是否正常。本任务中，用直流电机的慢速转动来模拟油烟机弱档工作，用直流电机和步进电机的同时快速转动，来模拟油烟机的强档工作。同时，用2个电流表分别采集了其工作电流，因此，可以通过电流的变化，来模拟判断油烟机弱档和强档工作是否正常。
自行设定电流阀值，判断步进电机运行是否正常（可通过去除步进电机的24V进线来设置故障点），正常则页面显示“故障：正常”（绿色字体）；不正常则页面显示“故障：强档故障”（红色字体），并点亮故障报警灯。页面上显示耐久测试中的故障次数。检测到故障点恢复后，自动关闭报警灯。

任务四、职业规范与安全生产（5分）
参赛选手在职业规范、安全规范、工作计划及文明卫生等方面的职业素养表现。
1） 用电安全；
2） 设备安全；
3） 环境卫生；
4） 文明竞赛。



附件二、教师组赛卷样卷
第一部分 竞赛须知
一、竞赛纪律要求
（一）正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范。
（二）竞赛过程中遇到任何问题，必须向现场裁判举手示意，不得扰乱赛场秩序。
（三）遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员以及工作人员，爱护赛场设备，服从安排。
二、职业素养与安全意识
（一）完成竞赛任务，根据操作规范完成所有竞赛任务，注意用电安全。
（二）保持竞赛工位、台面整洁，工具摆放、零碎导线等处理符合职业岗位规范要求。
三、扣分项
（一）在竞赛过程中，因参赛选手个人操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，扣10分，损坏两次及以上者将被取消竞赛资格。
（二）禁止带电操作（用表笔检测和操作开关按钮盘除外），违反一次扣10分。
（三）污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，扣5分，情节严重者取消竞赛资格。
（四）比赛过程中，选手判定设备或器件有故障可举手向裁判示意提出更换；如设备或器件经检测完好，属选手误判时，检测认定时间计入比赛时间，并对总成绩扣2分。
四、注意事项
（一）在比赛开始30分钟内，完成竞赛平台硬件、软件及竞赛材料的检查确认是否正常，并填写现场下发的竞赛设备确认表；比赛开始30分钟后收取竞赛设备确认表。
（二）竞赛任务中所使用的各类软件工具都已安装至竞赛计算机，各类说明文件等都已拷贝至“桌面\竞赛资料”目录。
（三）任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向现场裁判举手示意，申请更换；比赛结束后，现场下发的所有纸质材料不得带离赛场，否则视为作弊。
（四）设备的安装配置请严格按照现场下发的任务书的要求及工艺规范进行操作。
（五）参赛选手应在规定时间内完成任务书要求的竞赛任务，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到任务书要求的指定位置，未存储到指定位置造成裁判组无法检查结果及评判的相应竞赛任务以0分计入总成绩。
（六）在裁判长宣布竞赛结束后，选手根据裁判长的命令立即停止任何与比赛相关的操作，否则视为作弊，总成绩以0分计算。
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第二部分  竞赛任务
任务一、工业总线控制系统的安装与部署（24分）
（一）系统的线路连接（20分）
根据工业总线控制系统设备安装要求、线路敷设要求及工艺标准要求，完成系统的安装与部署。
1. 设备安装
工业总线控制系统强电部分已安装完毕，且功能正常，竞赛过程中不需任何改动。根据任务书要求设计系统框图，完成感知设备、网络设备、控制设备、执行设备的安装（已安装设备无需改动）。要求各设备安装牢固，布局美观且符合工程规范要求。
2. 线路连接
工业总线控制系统强电部分接线已完成，且功能正常，竞赛过程中不需任何改动。根据赛题中确定的功能要求、线路要求及工艺要求完成工业总线控制系统的接线，要求如下：
（1）按照系统框图完成PLC电源及控制电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线；
（2）按照系统框图完成电机电源及控制电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线；
（3）按照系统框图完成传感器电路连接示意图制作相关线缆并完成相应设备连线。
3. 设备安装接线工艺要求：
（1）设备安装须符合工程安装工艺标准，设备安装牢固、美观；
（2）设备接线须符合工程接线工艺标准，设备接线牢固、走线合理；
（3）设备接线须按照设备上的接口标识进行正确的连接；
（4）冷压端子的使用：连接直流电机驱动器、步进电机驱动器的每根导线的两端都必须使用冷压端子；使用冷压端子时不得出现露铜；
（5）U型冷压端子压痕要求：U型冷压端子裸端头压痕在正面端头管部的焊接缝上，保证压接牢固且装配时正面朝外，如图1.1所示：
[image: ]
 图1.1 U型冷压端子压线钳压痕示意图（以现场提供的U型冷压端子为准）
（6）号码管的使用：号码管标识号按照提供的标识数码有序连接，号码管标识读序合理且正面朝外易于查看。号码管标识示意图如图1.2所示；要求号码管能遮住U型冷压端子的压线钳压痕或遮住管型冷压端子的塑料套管；如图1.3所示：
[image: ]
图1.2 号码管标识示意图
[image: ]
图1.3 号码管套用示意图
（7）接线须使用正确颜色的电缆：火线及直流正极使用红色电缆、零线及直流负极使用黑色电缆；其他类型导线颜色由选手自定义；
（8）并线要求：某个接线端子需要接入2根及以上导线时，不允许使用U型冷压端子；
（9）布线原则上都应在线槽内，特殊线路需在线槽外布线的导线（端子排）必须使用缠绕管缠绕；接线完成后应盖紧线槽盖；
（10）接线须确认标识的输入、输出，正负极，零火等标识，正确连接，以免损害设备，严禁带电接线操作。
（11）接线耗材的使用要求：在竞赛现场提供的耗材范围内对耗材进行合理分配及使用，竞赛时不额外提供耗材。
（二）工业总线控制系统的检测（4分）
遵照用电操作规范对已完成接线的设备进行检测及调试。在工业总线控制系统上电前，对全部完成接线的线路进行检测，按要求把检测项目及检测内容填入竞赛现场下发的《上电前检测表》。

任务二、工业总线控制系统的通信配置及调试（12分）
（一）感知设备配置及调试（8分）
感知设备电压传感器、电流传感器、温湿度传感器、光照度传感器均采用RS-485总线连接，使用Modbus协议通信（RTU）。
根据任务书要求与Modbus协议自行设计感知设备地址参数（部分通信参数已经设定），并将参数填写到表2.1中。使用“USB转485”将感知设备总线连接至计算机USB口。根据表2.1设定参数，使用串口调试工具（含CRC16校验工具）依次检测设备的连通完好性，并将测试结果截图，命名为“图2-x-xx传感器测试结果”，保存到答题卡相应位置。同时在表2.1中填写相应截图名称。
表2.1 感知设备参数设定表
	感知设备
	从机地址
	通信速率

	光照度传感器
	0x01
	根据任务书要求设置波特率
（8位数据位，1位停止位，无校验）

	温湿度传感器
	0x10
	

	电压传感器1
	
	

	电流传感器1
	
	

	电压传感器2
	
	

	电流传感器2
	
	


（二）无线透传设备参数设置及调试（4分）
根据现场下发的《参数配置表》（存放于电脑“桌面\竞赛参考资料”文件夹），完成LoRa通讯模块的配置（其中一个称之为LoRa-A，另一个称之为LoRa-B），将配置界面截图并分别命名为图2-7-LoRa-A配置，图2-8-LoRa-B配置，保存到答题卡相应位置。
完成配置后将感知设备总线接入LoRa-A，将LoRa-B使用“USB转485”连接至计算机USB口。在计算机上使用串口调试工具（含CRC16校验工具），通过LoRa获取当前的温度值。注意，使用串口调试工具时需开启时间戳/日志模式，以验证数据为经过LoRa透传。将串口调试助手查询返回界面截图并命名为图2-9-LoRa无线透传，保存到答题卡相应的位置。

任务三、工业总线控制系统的功能实现及应用设计（59分）
（一）系统说明
化学机械抛光（CMP）是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。CMP的主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。
某科技公司计划为市场提供一套晶圆再生工艺系统。为验证系统可实施性，公司设计部利用工业总线控制系统竞赛平台（IBCS20A）模拟其典型工作过程。
使用竞赛平台的温湿度传感器模拟无尘工厂当前温湿度；使用竞赛平台的光照度传感器模拟无尘工厂当前工作环境的光照强度；利用竞赛平台的两组电压/电流表分别模拟无尘工厂抛光机和清洗机的电力信息；利用竞赛平台的六个LED指示灯模拟无尘工厂的当前工作状态指示；利用竞赛平台的按键模拟无尘工厂的控制按钮；利用竞赛平台的步进电机模拟无尘工厂的抛光机；利用竞赛平台的直流电机模拟无尘工厂的清洗机；利用竞赛平台的HMI人机界面/力控软件模拟无尘工厂控制系统的显示界面。
系统开关状态
检查环节状态
清洗环节状态
自动测试状态
抛光环节状态
检测环节状态

图3.1 指示灯示意图
检查环节
抛光环节
清洗环节
检测环节
单步调试
自动测试
自动流程
急停复位

图3.2 按键示意图
系统自动测试流程为：顺序按下自动测试按钮及自动流程按钮，系统开关指示灯和自动测试指示灯打开2s后，打开检查环节指示灯，等待3s后，关闭检查环节指示灯，打开抛光环节指示灯，等待2s后，启动抛光机，等待5s后，关闭抛光环节指示灯和抛光机，再等待2s后，打开清洗环节指示灯，等待1s后，启动清洗机，进行1次清洗，清洗3s后，关闭清洗机，等待1s后，再次启动清洗机，进行2次清洗，清洗3s后，关闭清洗环节指示灯和清洗机，等待2s后，打开检测环节指示灯，等待4s后，关闭检测环节指示灯。
（二） 规划设计实现方案（6分）
1）根据任务要求，使用 AutoCAD 或者 Visio 设计系统连线框图，并将其保存至答题卡相应位置。设备框图中仅画出输入输出关系即可，其中 RS485 总线有 A、 B 之分，需要明确标注。将框图命名为“图3-1-系统连接框图”，并保存到答题卡相应位置。
2）在表 3.1中完成 PLC 输入/输出口详细规划设计方案（不包含 RS485 通信口，表格行数可根据需要增加）。
表3.1 PLC输入/输出口设计方案
	PLC输入口
	设备
	功能
	PLC输出口
	设备
	功能

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）用户认证及设备初始状态（14分）
系统上电后处于待机状态，所有指示灯、照明灯、报警灯均处在熄灭状态。
在人机界面/力控软件中输入正确密码方可激活系统。登录界面示意图如图3.3所示（仅供参考）。
①创建两个用户账户，用户等级分别为“操作工级”与“管理员级”，操作工级用户的账号及密码均为000，管理员级用户的账号及密码均为111；
②当使用操作工级账号登录时，输入正确时，正常登录并进入初始化界面及菜单栏窗口；输入密码错误，将无法正常登录；密码输错三次后，锁定该用户账号并弹窗提示“该账号已被锁定，请使用系统管理员级账号登录”；
③操作工等级的用户锁定后仅能使用系统管理员级账号才能重新登录，若系统管理员级账号密码错误三次以上则系统锁定10秒。
系统激活后自动进入自检状态，指示灯按照从左至右，从上至下的顺序间隔1秒钟点亮（每次只点亮1个）后熄灭；照明灯点亮1秒后熄灭；报警灯闪烁3秒后熄灭；步进电机逆时针转动3秒后再顺时针转动3秒后停止；直流电机快速转动3秒后再慢速转动3秒后停止。
系统自检完成后立即进入初始状态界面，要求如下：
2 要求能够实时显示环境温度、湿度和光照度的数据；
②要求能够实时显示步进电机和直流电机的电力信息（两组电压电流）实时数据；
③要求能够实时显示6个LED指示灯、LED照明灯、报警灯的状态。
[image: 图A-3.3（a）用户登录]    [image: 图A-3.3（b）用户密码错误]
图3.3 登录界面示意图
（四）手动操作模式（20分）
①设计一套测试系统，来完成该无尘工厂的工艺过程调试。系统分别具有单步调试功能和自动测试功能，具体要求如下。
在系统初始状态下，按下单步调试按钮，系统开关状态指示灯亮，其他设备均无动作，系统进入单步调试模式；再次按下该按钮，系统关闭单步调试模式。
在单步调试模式下，按下检查环节按钮，检查环节指示灯亮1s后熄灭。
在单步调试模式下，按下抛光环节按钮，步进电机顺时针快速转动，抛光环节指示灯亮3s后熄灭。
在单步调试模式下，按下清洗环节按钮，直流电机顺时针快速转动，清洗环节指示灯亮3s后熄灭。
在单步调试模式下，按下检测环节按钮，检测环节指示灯亮1s后熄灭。
在单步调试按钮功能无效状态下，按下自动测试按钮，系统进入自动测试模式，系统开关状态指示灯亮，自动测试状态指示灯亮。（若单步调试和自动测试同时按下，则单步调试按钮优先有效）。
在自动测试模式下，按下自动流程按钮，则系统开始按照自动测试流程进行自动测试，周期性动作3次，每次测试停顿3s后进行下一次测试。
在任何情况按下急停复位按钮，所有指示灯熄灭，所有电机停止动作。
②在人机界面/力控软件中制作菜单栏窗口，实现通过菜单栏窗口切换到初始化界面、手动操作界面、自动操作界面，并能一键系统锁定10秒，要求切换到任意界面时，菜单栏窗口都能在顶部显示。
③在人机界面/力控软件中制作手动操作界面，实现图3.1所示6个LED状态指示灯的控制，以及图3.2所示8个按钮对应的功能。并制作统计报表，对某个自动测试模式下每个测试周期中的四个环节分别计数。如图3.4所示（仅供参考）。
[image: C:\Users\xukj\AppData\Local\Temp\1639504904(1).png]
图3.4 手动操作界面
（五）自动操作模式（19分）
①制作自动操作页面，进入操作界面后，自动进入自检状态，分别实现对图3.1所示6个LED状态指示灯的显示，以及对LED照明灯、报警灯、步进电机、直流电机状态的显示。如图3.5所示（仅供参考）。
②制作“ 系统运行”控件，“系统运行”按下，晶圆再生无尘工厂系统运行，控件图标自定义。系统运行逻辑顺序为：打开LED照明灯，1s后打开系统开关和自动测试状态指示灯，1s后打开报警灯，2s后打开检查环节指示灯，等待2s后，关闭报警灯和检查环节指示灯，同时打开抛光环节指示灯，等待2s后，启动抛光机，等待5s后，关闭抛光环节指示灯和抛光机，再等待2s后，打开清洗环节指示灯，等待1s后，启动清洗机，进行1次清洗，清洗3s后，关闭清洗机，等待1s后，再次启动清洗机，进行2次清洗，清洗3s后，关闭清洗环节指示灯和清洗机，等待2s后，打开检测环节指示灯，等待2s后，关闭检测环节指示灯。等待3s后从头开始下一个循环。
③制作统计报表，对某个系统运行周期中的四个环节分别计时（精确到秒s），同时实时统计产品产量，初始值为2000，每次报警灯打开时累积，每次累积256。
[image: C:\Users\xukj\AppData\Local\Temp\1639504137(1).png]
图3.5 自动操作界面

任务四、职业规范与安全生产（5分）
参赛选手在职业规范、安全规范、工作计划及文明卫生等方面的职业素养表现。
1） 用电安全；
2） 设备安全；
3） 环境卫生；
4） 文明竞赛。




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png
1E [

) -

2 IR




image7.png
01X

X10

X10

01X





image8.png




image9.png
A /

WHE B BE ORE

wWFO @ ® @




image10.png
1s
o 2 oy 28 g 55 g 5SS gy 5S gy

BRER RAR Has AR FHR R




image11.png




image12.png




image13.png
NRFORES NRFORA

HNAEFORA

FERIERT WAERX  ARFORE




image14.png
NWRFOFE HNRFOFHE NRFOFE IRFOHE

HRER T A 21 7S

iy A HERX




image15.png
: 0.0 C

h8 & PR
wEaRAs: %5 @
BAMBRE: #1E @)
WA B % RKK: 0
B ¥
KEAH: 0





image16.png
FRIFRIEER

AU A

IR

WG

BEFA





image17.png
BRI
eOoOo a o
o

R WHEFIRE

00 5 o

E SRR TR RRH RS

o]
R4gizfr am 2000

Bah2 2000
B3 2000
Bzh4 2000




image1.png
il
[

i
e

]

Sw R

FEEEFIH

L]

Er
BB

v

FER

¥

S

¥

G

SHEFAD)

¥

AERS

]

RHALFE

— |

Aol

irEE





image2.png
o

il fakl flal
BTN [ mEaFas | N
R E (R i
EHRFER BAS) 5
¥ ¥ v
[ st ] [ #aoneEs | WAFS. A
¥ ¥ mmluk. A
[ e | [ &® | i
;
[meww | [ =maFms | A





